














5  冷凝排水管的安装及调试 7  控制器说明

6 工作原理（空气流向示意图）
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三、冷凝排水管的安装及调试

注意：内有压缩机，禁止颠倒安装！

吊装式标准安装图

送风回风
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防震橡胶         B
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机器安装时要保证安装后的风量不小于额定风量的90%，以免
影响机器的稳定运行，风量过小，严重的会引起机器损坏。

1.带水泵的除湿机自动排水原理：水泵220V电源由除湿机的主控板提供，压机启动时水泵同时开始工作
，水泵开始往外排水，机器内部为软管转接到PVC管变径接头，用户只需将变径接头连接到排水管即可。
（提升泵扬程0.8米）
2.安装完成后 进行排水试验，确保排水通畅。进行排水试验前先将过滤网取出，往集水盘中倒水，冷
凝水管有水流水则排水顺畅。再切换到通风模式过10分钟后水泵停止工作，让水管中的水回流到水盘，
回流水不引起水满开关报警即可。
3.水管安装示意图
注意机器接管到水管最高点的管道长度，尽量做短，防止水泵停止
工作时水管回流水过多，导致水满保护故障，严重的导致溢出水盘。
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1.模式键     

二、操作说明

2.风速键     3.开/关键  
4.下调键＜   5 . 上升键＞ 

6.除湿模式:机 器处于除湿模式，新风阀切换到开时，风阀

的实际开关需要判断湿度执行开或关，当T环湿- T设湿≥3，

新风阀自动关闭，机器工作在内循环除湿除霾模式，当T设

湿≥T环湿时，新风阀自动打开，机器工作在全热新风除霾

循环模式。T环湿- T设湿＜3不变化，按原指令执行。风阀切

换到关时，风阀关闭，不判断湿度，机器工作在内循环除

湿除霾模式。

7.风 阀开/关：图标显示为新风阀开,不 显示为新风阀关

8.风 速：低速显示3格，高速显示6格。

9.显 示设定湿度

10.当 前时间和过滤网使用时间显示，每8秒轮流显示。定

时开关机设定时间，时间为24小时制 。 （OFF显示为定时

关机有设定, ON显示定时开机有设定）

11.报 警图标

12.室 内温度显示，室内湿度显示，每8秒轮流显示盘管温度查询时显示故障代码显示区

13童锁

14全热新风除霾模式显示，风阀默认打开状态。可手动操作关闭新风阀，转为内循环除霾模式，风阀图标不显示。
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